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La Pág 


Quiero, con antelación a todo 
otro asunto, mis amigos, respon: 
der a la gentileza de muchos lec- 
tores que han tenido, para con el 
Director y colaboradores de HOB- 
BY, la cordialidad de su saludo 

que nos enviaron desde muy cer- 

co y desde muy lejos. Acojo esos 
votos de simpatía y prosperidad 
con el mismo calor que yo uplico 
en su retribución, interpretando 
en los mensajes recibidos, la adhe- 
sión de todos a la labor de esta 
Rev sta que, dentro de su inque- 
brantable línea de conducta, es 
recibida en los hogares como fuc- 
tor sano de esparcimiento cons- 
tructivo. 


Ju 1 


A A 


Pronto vestirá forma una idea 
que hemos gestado tras paciente y 
minuciosa elaboración. Ha sido 
motivo de preferente atención, la 
constante y reiterada solicitud de 
muchos maestros para que aditá- 
semos a HOBBY de una amplia 
sección que contemplase la provi- 
sión de material gráfico e instruc- 
tivo relacionado con los progra- 
mas escolares. No lo hemos hecho, 
en virtud de que HOBBY tene, 
dentro de su índole muy particu- 
lar, señalado su rol, que no debe- 
mos desviar. Mas ello no nos ame- 
drentó en nuestro deseo de coad- 
yuvar en la tarea noble y patrió- 
tica de los educadores de nuestro 
país, facilitándoles un instrumen- 
to de verdadero valor didáctico 
que colabore eficazmente en su 
cometido. Nace, así, YO SE, la 
revista de los maestros y de los 


€ íEKÓá«A«<áááááá>>———A >> 


na del 


= BES 
<= BAS 


niños. YO SE, involucrará los 
tópicos del programa escolar, con- 
forme a las normas actuales de la 
enseñanza primaria. YO SH. en 
manos de los maestros constiturá 
un valor perfectamente hábil, que 
les proporcionará eso que podría- 
mos llamar la nueva “estrategia?” 
de lHegar al alumno de la manera 
más propicia para que los cono- 
e mientos que imparta obtengan 
el aprovechamiento que persigue. 
YO SE, en manos de los alumnos, 
eonstituirá un guía seguro para 
la objetivación, siendo la voz sua- 
ve y amiga que le dilucide sus 
complejos y le ayude, en sus du- 
das, a establecer la verdad, en to- 
do lo que se le presente subjeti- 
vamente. 
valioso auxiliar, para los padres 
que vigilan de cerca los estudios 
de sus hijos. 


YO SE, Revista Escolar, pronto 
estará en al calle. YO SE, ami- 
gos maestros y queridos niños, 
será editada por HOBBY, y des- 
de ahora contad con su buena vo- 
luntad por serviros. 


AAA 


Tamb én resultará un 


Dir eN T 


Bien; ya estás enterado 
que aparecerá la nueve Eevista 
YO SE, pero lo que “ys no A 
es si vosotras lemis £n 
que el día 31 del corriente el: Jausu- 
ro el concurso fotográfico y que, 
por lo tanto, antes de esa fecho 
deben los rem'sos emular sus Íira- 
bajos, para poder así aspirar a 
alguno de los interesantes premios 


-instituídos. 


El Honorable Concejo Delibe- 
rante de esta Cap tal ha resuelto, 
últimamente, destinar la suma de 
Dos Mil pesos moneda nacional 
para la adquisición de ejemplares 


de HOBBY. Aeradezeo la hon- 


rosa atención de ese Honorable 
Concejo. 

Ea Comisión Orgamizadora: de 
la 5a. Feria de Buenos Aires ce- 
dió a HOBBY un stand, en el 
cuul hemos instalado una mues- 
tra de encuadernaciones y un ban- 
co en el que se hallan ubicudas 
las máquinas para trabajos de los 
aficionados. Me seríx muy grato 
que los lectores visitasen la Feria 
y se hicesen presente en el stand 
HOBBY, cuyo ornamento fué rea- 
lizado en tiempo “record”, en 
muestras Oficinas y aprovechando _ 
un paréntesis de mi reuma, y el 
trabajo de mis colaboradores.. 

Bueno, amigos, deseando que 
Melchor los obsequie con alguna 
suscripción a HOBBY, o a YO 
SE, hasta el mes próximo los sa» 
luda 

EE DIRECTOR, 


| El “Club de Aficionados a la Encuadernación” 


Suspende sus actividades durante los meses de Enero y Febrero. En Marzo 
próximo inaugurará un nuevo curso para principiantes y otro de perfeccionamiento. 


LA COMISION 


—_———_—— _—_——____——_—_—______ _ _ —_——————__ 


A 


BUENO, HAY QUE DAR OTRO 
N”CORTE Ami? 


=S 


” BIEN PODRÍAS ARDEGLAR =g) 
NF LAS PATAS DE ESA MESITA! / 


l Hay QUE CORTAR OTRA VEZ 
N yq POR AQUI. 
Uma 3 
2 


CON ESTO VA A QUEDAR DiÉn E, 
TODO ES CUESTIÓN DE PACIENCIA? 


% E 


 HUM!. SE ME FUÉ OIRA VEZ 
RL A MAnO!... 7 
Ne Y 


POR Fi”/ PERO HA QUEDADO TAM 4] [YA ESTA! MICLASE DE HOBBISIA me] Resto si QuE Es 
DAJA QUE MO SIRVE PARA MADA* +] | SALVARA/ ES UNA ¡DEA MAGNIFICA? * DAACTICO y CONFORTABLE” 
UNAS , : UNA MESA AEREA/ 


SE TT | 
IS U'HOB BY 
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Pórm ulas - Recetas 


Tapa - Goteras 


Un tapa-goteras y grietas muy eficaz, que no se 
funde con el sol, el agua caliente y resiste al fue- 
go, se prepara así: 

Se rotía con unas gotas 
de agua 150 grs. de cal 
viva. Cuando ésta se ha- 
ya pulverizado, se agrega 
Poco ¿ ceo, y removiendo 
continuamente, con el ob- 
jeto de que no rebase, a 
un kilo de alquitrán hir- 
viente. 

Este conglomerado se debe aplicar en caliente, 
recién hecho, y no se debe hacer más de lo necesa- 
rio, ¡mes lo que sobra no se puede volver a usar. 


== 


Limpieza de Peines 


La mejor manera de l'mpiar los peines, y sobre 
todo por el trabajo mínimo que requiere, es la si- 
guiente : 

Se introducen los peines en 
la siguiente disolución : 

Agua . . . . 1000 e.c. 

Amoníaco . . 50 c.c. 

Se calienta el agua. y re- 
cién cuando hierve se retira 
del fuego, y se le agreva el 
amoníaco. Á continuación se 


_Introducen los peines y se dejan hasta que el agua 


amoniacal se haya enfriado. 
Se lavan por fin dichos poines con agua eo- 
rriente, quedando comp!'etamente limpios y como 


Nuevos. 


—ua— 


Azul para la Ropa 


El azul empleado para dar más pureza al blan- 
co de la ropa puede prepararse fácilmente en 
casa. 

Para ello emplearemos: 

Azul de ultramar 


ord haric . . . 50 grs. 
Carbonato de sodio 50 ”” 
Clineos ... . ... 310 


Se dilvve la glucosa en 
agua (partes iguales, en pe- 
so, de glucosa y agua), se le 
añade la cuarta parte del 
peso total, de dextrina, y luego se le incorpora a 
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HOBBY 


Por el Técnico Químico Industrial 


AMERICO CHIESA 


todo esto el azul y el carbonato. Se amasa y se 
hacen unas bolas, las que se introducen en bolsitas. 

Si se desea, se puede hacer la masa más flúida. 
y se van mojando trocitos de papel de unos 5 ems. 


_de lado, los que se cuelgan para que se sequen. 


Estos papeles se utilizan una sola vez. 


—0— 


Para hacer incombustible 
al Papel 


Con las fiestas de fin de año y carnaval, muchas 
persunas suelen hacer elevar globos de Papel. 

También suele ocurrir 
que por una racha de 


da comunique el fuego al 
papel del globo, quemán- 
dolo. 

Pues bien, para evitar 
esto y hacer al papel in- 
combustible, lo pulveriza- 
remos perfectamente con la siguiente solución : 


Sulfato de amonio... o... 208 gramos 
DOTA. a A 
Acido DIO 
IN o o AS SbzO 


Este líquido se debe aplicar en caliente 


DASEZALA 7 ACIDOS. DROGAS y 


PRODUCTOS QUIMICOS 


Para todas las 


INDUSTRIAL | 


Casa Fundada el año 1918 


actividades industriales 


$ 


ENRIQUE DEBAT 4£ CIA. 


IMPORTADORES 


Biblioteca de Química Industrial. y sus Especialidades 
Abierta al público de 8 a 12 y 14 a 18 horas 


Escritorio y Ventas: Depósito: 
.AGRELO 3531 SANTA ELENA 468 
U. T. 45, Loria 1949 y 0351 z U. T. 21, Barracas 0423 


BUENOS AIRES 


viento, la estopa encendi-" 


-¡Ora. 


HOBBY 


Artísticos Cortapapeles 


en 
Celuloide o Carey 


* 


Estos pueden construirse fácil- 
mente en el taller casero, duran- 
te los ratos de ocio empleando ta- 
blitas de madera dura y lustro- 
sa, láminas de metal inoxidable 
(aluminio, cobre), celuloide o imi- 
tación carey, del que pueden con- 
seguirse aleunos pedazos sobran- 
tes en las casas del ramo. 

La Fig. 1 muestra varios di- 
seños para cortapapel, aunque el 
lector ingenioso podrá dibujar 
muchos otros de concepción pro- 
pia. Si se posee el don de la ori- 
ginalidad, he aquí una ocas'ón 
para ponerlo en práctica. Hay 
que procurar, empero, de mante- 
nerse dentro de las medidas apro- 
ximadas que indica el dibujo, y 
no trazar curvas muy pronun 


ciadas. 
Le 


Fig. 2 
Cómo se forma 
el mango del 
cortapapel. 


Transfiérase el diseño elegido a 
un papel, ampliándolo hasta ta- 
maño natural; córtese con una 
tijera alrededor del trazo de lá- 
piz, y se tendrá un molde para 
marcarlo sobre la tablita de ma- 
dera, metal o celuloide. Hágase 
la marcación con un grabador de 
punta aguda (lezna o aguja gran- 
de) y luego córtese siguiendo es- 
ta. línea con la sierra de calar. 
Como puede verse por la Fig. 2, 
a esta altura del trabajo sólo se 


da forma a la hoja del corta-- 


papel, dejándose el marco rec- 
tangular para más adelante. 


Preparución del mango. 
Una vez hecho lo anterior cór- 
tense otros dos pedazos de ma- 


Fig. 


dera, metal inoxidable, celuloide, 
o lo que sea, para hacer el mango, 
y asegúrense a cada lado de la 
pieza central, como indica la fi- 
gura 2. Si se trata de metal, ha- 
brá que reunir:las tres piezas con 
dos o tres pequeños remaches; 
pero si se está trabajando con 
madera o celuloide, basta pegar- 
las con cola, dejándolas bajo pre- 
sión durante ocho horas, 
menos. 

Mientras la cola se está secan- 
do prepárese un molde o diseño 
para el mango, y cuando está lis- 
to márquese su perfil con un gra- 
bador y vuelva a cortarse con la 
sierra de calar. Después de esto 
hay que limar el cortapapel, para 
alisar los bordes ásperos dejados 
por los dientes de la sierra, y dar 
filo cortante a. la hoja. 

Para hacer esto -colóquese el 
corta-papel en la morsa y alísese 
con una lima o escofina pequeña. 
No se ejerza mucha presión, pues 
la delgada hoja puede quebrarse. 
Finalmente, frótese el conjunto 
con papel de lija de grano fino. 


! 


329 


Fig. 3 


Los aficionados hábiles en tra- 
bajos de calado podrán preparar 
un mango del tipo que ilustra la 
Fig. 3. Esto, por supuesto, hay 
que hacerlo antes de redondear 


los bordes. Otro tratamiento pa-. 


Ya la manija consiste en biselar 
sus bordes, lo cual puede hacerse 
con una lima, y en algunos casos 
resulta mejor que redondearlos. 

Si se trabaja con pasta imitá- 
ción carey puede darse a la hoja 
una cierta curvatura remojándo- 
la en agua caliente durante 15 
m:.nutos, más o menos, con lo cual 
se ablandará y podrá doblarse 
con los dedos. Una vez obtenida 
la curva que se desea, colóquese 
el objeto a un lado para que se 
seque, sobre una superficie bien 
plana y bajo una suave presión. 
Una vez seca, la substancia habrá 
tomado permanentemente la for- 
ma que se le ha dado. Cuando se 
remoje, no se sumerja todo el 
corta-papel en el agua; por el 
contrario, debe tomarse cuidado 
de que el líquido no toque el 
mango. : 


URUGUAY 334 
U.T. 38-Mayo 8633 Bs. Aires 


LA CASA DEL CELULOIDE 


Importación de celuloide en chapas 
Carey - Nacarol - Cellón para pantallas, etc. 


- Ventas por mayor y menor 0 


Armazones para pantallas 


O A il 


Mueble de salón decorado en la 
forma sugerida en este articulo. 


El arte, muy antiguo, de la da- 
masqninería consiste .en incrustar 


un hilo: de cobre, oro. o plata, en > 


una superficie plana: o curva de 
hierro: o acero. Es por lo tanto 
una decoración fil forme, que ára-= 
bes, hindúes y españoles han l!le- 
vado a un alto grado de perfec- 
ción. Este mismo principio ha 
sido aplicado a la madera, en la 
que se inerustan laminillas de 


estaño. El estaño, como se sabe, 


es un metal muy maleable, lo que 
fae'lita el trabajo de inerustación 
y permite muy bellos efectos, que 
desconciertan a las personas no 
iniciadas. 

He aquí la explicación clara y 
precisa de la damasquinería: en 
madera: 


El objeto de madera puede ser - 
un adorno, un cofre, una mesa O' 


un mueble cualquiera. La elee- 
ción de la madera importa mu- 


Incrustando en la madera las: láminas 
de estaño. 


cho, o al menos de la parte de 
madera destinaúa a rec bir la de- 
coración damasquinada; esta ma- 
dera debe ser blanda: tilo, sico- 
moro aliso, castaño; con exclusión 
del roble y la haya. cuyas fibras 
presentan desigualdades que di- 
ficultan el trabajo. Un mueble de 
roble podrá, por ejemplo, tener 
las puertas o los paneles de ma- 
dera más suave, sobre la cual se 


HOBBY . 


La Damasquinería - 


en Madera 


e 


hará la damasquinería. 

La primera operación consiste 
en reproducir netamente el dise- 
ño sobre la madera, sirviéndose 
de papel carbónico; la nitidez de 
la inerustación de estaño depen- 
derá de la corrección del erabado. 

En seguida con un ceortaplu- 
más fino sujeto verticalmente (la 
pos'ción vertical es esencial para 
la regularidad del corte) se tra- 
zan todos los contornos del diseño 
hundiendo la punta de la hoja a 
un milímetro de profundidad. 
Terminadas esas incisiones se pre= 
para una serie de laminillas de 
estaño de 2110 de milímetro de 
espesor, 1 m'límetro de ancho y 
10 a 20 centímetros de largo, se- 
eún el tamaño y el género del di- 
seño. Es fácil cortar estas peque- 
ñas tiras o bandas sirviéndose de 
una regla plana y una: hoja de 
afeitar, colocando la lámina de es. -' 
taño sobre una superficie dura, 
como un pedazo de vidrio, a fin 
de obtener un corte neto. Estas... 
laminillas se inecrustan en las in- 
cisiones hechas con el cortaplu- 
mas y se las hunde a golpes leves 
de martillo. , : 

A las laminillas que sobresal- | 
gan el nivel de la madera será. 
menester frotar despacio con un 
objeto duro y plano, como el mar 


(Sigue en la pág. 328) 


Un hermoso motivo decorativo. 


| 
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Muchos de nuestros lectores se 
dedican a la ap:cultura, pero mu- 
echos también ignoran la forma de 
poder iniciar el negocio. Aunque 
nuestro propós to estaría basado 
sola y exclusivamente en la+parte 
eonstructiva de la colmena, dire- 
mos algunas palabras en síntesis 
sobre el trabajo de las abejas. 


Este insecto, que la naturaleza 


le ha dotado de cualidades espe- 
€ ales y admirables, es una incan- 


sable viajera que de flor en flor 
recoge el polen para luego trans- 
formarlo en miel. Se ha verifi- 
cado que las flores no visitadas 
por las abejas sólo fecundan de 
18 a 22 ojo, en cambio, las visitadas 
por ellas u otro insecto su fecun- 
dación se puede calcular en un 
85 olo. Por lo referido el trabajo 
de las abejas no solo es fabricar 


“miel y cera sno también realiza 


una misión intermediaria en la 
fecundidad de las plantas. 


Colmena Hobby: Con tabla de 
pino blaneo o pino paraná cons- 
trúyase un cajón rectangular de 
las siguientes medidas interiores: 
Alto 0.30 mts. largo 0.45 mts. y 
ancho 0.36 mts. ahora bien este 
cajón: se construirá lo más resis- 


tente posible, es decir con las es- - 


Por 
LUIS FENUCC: 


quinas a malletes y bien escuadra- 
das, se utilizará madera de 814”? 
de espesor bien cepillada de ambas 
caras o por lo menos de la parte 
interior, las tablas que formen las 
paredes se unirán a machimbre a 
fín de poder obtener un ajuste 
perfecto. El fondo de dicho cajón 
también se efectuará con madera 
de 3|4”” de espesor debiéndole de- 
jar como indica el dibujo respee- 
tivo una pequeña saliente del la- 
do de la entrada o piquera la cual 
facilita el acceso de las abejas, 
al interior de la colmena, la aber- 
tura en el frente del cajón que se 
afectuará previamente antes de 


Como se colocan los cuadros. 
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armarlo, se realiza justamente a 
nivel del piso. Esta entrada pue- 
de ser de 120 mm. de aneho por 
15 mm. de alto aproximadamente. 
El piso o sea el fondo de la ceol- 
mena, en el lugar de la entrada 
debe tener un pequeño declive pa- 
ra evitar la entrada de agua en 
los días lluviosos. 


Soporte o marcos-para los pane- 
les: En la parte superior y a con- 
tar a 50 mm. aproximadamente 
del borde de la colmena se eolo- 
can dos listones de 3/4”? cuadra- 
dos por la parte interna sobre el 
frente y el lado opuesto. estos dos 
listones sirven para sostener los 
cuadros o marcos portadores de 
los paneles de cera, estos dos lis» 
tones se clavan d.rectamente so: 
bre los costados respectivos. 


Techo: El techo de esta colme- 
na, que no es más que una tapa * 


común, se ejecuta con listones de 
2% x 3|4” de espesor y se fora 
con tabla de 1/2”? recubierta con 


una delgada chapa de zine clavas 


da. 


Esta tapa de “Sacar y Poner””, 
debe ajustarse de plano perfecta- 
mente al cajón. Tenga entendido 
que únicamente el techo y eosta- 
dos del techo o sea la tapa. puede 
ser revestido con zine para prote- 
jer la colmena de las lluvias; si se 
quiere efectuar un trabajito mu- 
cho más perfecto, se tratará de 
aislar el zine de la madera a fin 
de evitar que en los días caluro- 


sos la temperatura interna de la. 


colmena, no sea superior a la tem- 
peratura ambiente, precisamente 


E. 
Coele dongui tedinal. 
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por esta causa no es aconsejable 
revestir el cajón. z 
Cuadros o marcos portadores de 
los paneles de cera: Sobre los: dos 
listones laterales del que habla- 
mos anteriormente, se colocan 
sueltos 10 marcos rectangulares y 
de la misma forma como indica 
el dibujo respectivo, estos marcos 
quedan coleando en el interior del 
cajón, tienen una altura de 230 
mm. los cuales dejan un espacio 
libre en el fondo del cajón más o 
menos de 25 mm. aproximada- 
mente; entre cada marco coleado 


hay ¡también que dejar un espa- 


elo de..11 mm. más o menos, pu- 
diendo efectuar ésto por medio de 
pequeños trozos de madera, “a tí- 
tulo de espaciadores. : 
Ubicación de la colmena: En u 


baneo o caballete de medida ade- 


cuada 'a. la colmena por 0.70 ó 
0.80'wts.' de altura-se ubicará la 
tólmena.' Sin fijarla al caballete, 
también se puede colocar colgada 
ima pared «pero siempre tratan- 
do de ubicarla en un lugar abri- 
gado y algo sombrío. 


(on 


En los dos costados opuestos de 


los marcos, y en la misma forma 
indicada en el d bujo, se pasa 
alambre fino estañado, el cual sir- 


ve. para sostener los paneles de ce- - 


ra moldeada artificialmente para 
adelantar el trabajo de las abe- 
jas, la colocación de los paneles o 
panel de cera se efectuará incrus- 
tándolos en los alambres. 
Manera de poblar una colmena: 
Bien conocido es que en una col- 
mena no puede haber más de una 
reina, si hubiera dos, una de ellas 
se retira para formar su nuevo 
hogar por lo general se posa en la 
rama de un árbol formando un en- 
jambre o sea un núcleo de abejas 
que las rodean formando una es- 
pecie de racimo. Para poder ca- 
zar un enjambre la manera más 


práctica es mediante una bolsa. 


Teniendo la bolsa abierta con las 
dos. manos se tratará de introdu- 
cirícon el mayór cuidado dicha ra- 
ma con-el enjambre. Una vez ubi- 


cada la rama se cierra la bolsa. 


fuerteménte .y se corta la rama 
con un cuch llo; si durante esta 
operación las abejas están muy 
irritadas se pulverizan previamen- 


te con agua para que se arraci- 


men. 

A continuación se sacará la ta- 
pa de la colmena y se extraen cein- 
eo O seis mareos para hacer que 
el enjambre puede ubicarse en su 
interior, esta operación se realiza 


sacud:endo la bolsa constantemen- 


Alambre de 
para el panel Ae 


Scerg». 


listo sosler da 
-Co0ooros 4 dl 


te hasta: tanto las abejas se des- 
prendan de la rama, una vez ubl- 
cadas se colocan los marcos extraí- 
dos anteriormente, durante esta 
operación es conveniente protejer 
las manos y cara con un tejido, 
para evitar las picaduras que son 
muy dolorosas. 


Damasquinería en madera (continuación) 


tillo, para, aplastando la parte so- 
bresaliente, darles mayor anchu- 
ra. La regularidad en la profun- 
didad de las incisiones es impor 
tante a fin de que las laminillas 
penetren con igualdad y que la 
parte sobresaliente del estaño sea 
uniforme. En 

Una vez inerustadas todas las 
laminillas se toma un pedazo de 
papel de lija “000””, que se en- 
vuelve en una tablita de madera 
de un par de centímetros de an- 
cho, bien plana, de manera que al. 
lijar empareje bien las laminillas 
con la superficie de la madera; 
es menester lijar despacio, leve- 
mente, hasta que al tacto no se 


ción: Hecho lo cual se procede 'a 
dar color a la madera. Siendo las 
tonos delimitados por las lamini- 
llas verticales insertas en la ma- 
dera no se corre el riesgo de que 
desborde el tinte, sobre todo si se 
toma la precaución de no cargar 
mucho el pineel. Los colores em- 
pleados deben ser al agua, fluidos 
y transparentes, para no ocultar 
las venas naturales de la madera 
empleada. 

Secos los colores de fondo, se: 


termina al encáustico bien o se: 


barniza a muñeca, lo que dará un 
efecto más estético. Este traba- 
jo, en extremo interesante, sólo 
requiere un poco de euidado. y 


noten los relieves de la incerusta paciencia. 


y RRA 


a EZ 


Una blica Valiosa y Eooalela Ayuda 


para la Enseñanza 


La Revista Mensual YO SE que publicará la Editorial HOBBY, al iniciarse las clases, en 
Marzo, estará dedicada al desarrollo de los programas y actividades exigidas. por la nue- 


ya orientación de la enseñanza. YO SE tendrá para todos, maestros y. alumnos, la más com- 


pleta información. 
FRAGMENTO DEL PLAN A DESARROLLAR 
NUESTRO MUSEO: Herbarios - Taxidermia -Minerales - Entomología, etc. 


NUESTRO LABORATORIO: Física y Química - Experiencias y construcción de instrumentos ' 


y patrones, para su enseñanza. 
NUESTRAS PLANTAS: Obtención - Cuidado - Denominación - Clasificación. 
NUESTROS ANIMALES: Obtención S Cuidado - Denominación - Clasificación. 


ORDES PERSONALES Y DE CONJUNTO: Patrones - Construcción de muebles, ju- 
guetes, equipos. Técnica del calado - Proyectos - Planos - Ilustraciones pa- ' 


ra recortar. 


NUESTRO OBSERVATORIO METEOROLÓGICO: Instalación y construcción de: Pluviómetro- 


Barómetro - Higrómetro - Anemómetro - Brújula, etc. 


Cada senles de YO SE llevará como suplemento gratuito, cuatro ilus- 
traciones tamaño 51 x 33 centímetros clu. : 


ACTIVIDADES QUE PUEDEN SER MEDIO DE VIDA: Va: 
ciado en yeso - Encuadernación - -Telares 
Arte Decorativo, etc. : 


Precio de suscripción $:-3.50 por año (12 números seguidos) 
en todo el país. Exterior $ 4:50. Número suelto: $ 0.30. 


GRATIS! A cada suscriptor regalamos un sello de 
goma con su nombre y apellido completos. 


Editorial HOBBY 
Alsina 758 - Buenos Aires 


Adjunto giro por $ 3.50, importe de mi suscripción a la 
revista YO SE, con derecho al sello de goma que regalan. 


NOMBRE Y APELLIDO (Escribase claro) : : Asegúrese con tiempo su 
: ejemplar, pues el tiraje será 


A A A A ROA : limitado y se agotará rápi- 


damente. 
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BL “SILVER BIRD”. 


TOBBY 


(PAJARO DE PLATA) 


PARA LOS QUE DESEAN INICIARSE EN AEROMODELEMO 


A los. numerosos aficionados al 
aeromodelismo les ofrecemos la 
oportunidad de construir un es- 
pléndido modelito, de líneas muy 
elegantes, y que vuela muy bien. 
El que reproducimos en la presen- 
te nota ha sido construído por el 
niño Carlos Llagostera, de doce 
años de edad, lo que dará idea al 
lector acerca de las pocas compli- 
caciones que ofrece este modelito 
“Silver Bird” para su construe- 
ción. En realidad puede decirse 
que este modelo no se construye, 
sino que se arma, pues el fuselaje 
(cuerpo del O) lo constituyen 
dos Chapas unidas entre sí por 
pequeñas varillitas; las costillas 
para formar el ala están cortadas, 
así tomo las ruedas y el soporte 
de la hélice, en madera dura tor- 
neada. 


CHAPA DE DALSA' 


E 


Modelito “Silver Bird” construído por 


el niño Carlos Llagostera. Se exhibe 
en las-oficinas de HOBBY, 


UNASE L0S COSTADOS 
DEL PUSELAJE CON LIS > 
TONES 2x2 


L. LA PAR25 PERES 


HR INVERTIRA 


IPARTE +, 
Ñ “CENTRAL: 


A e] 
PEGUESE LAS. COSTILLAS SOBRE LISTON 312. 
SOBRE LASCOSTILLAS OTRO LISTON IGUAL - 

EN EAN PUUTA DE LAS COSTILAS 1LISTON 313 

Y PCOLA DELAS MISMAS Í LISTON 213 -= 

LA PARTE CENTRAL ARMESE APARTE 
PEGUESELAS 2 PARTES LATERALES 2 LA CLA 
===> PPAL. COM 145 PUNTAS HACÍA ARNIBA= 


SILVUER BIRD” 


Además, en el equ'po se inclu- 
ye un plano al ferroprusiato, de 
tamaño natural, con las indicacio- 
nes necesarias. 

Estos equipos se venden en 
HOBBY al preei o de $ 4.90. Los 
pedidos del interior deberán agre- 
gar $ 0.50 para gastos de flete. 


Este modelo es ideal para afi- 
cionados novie'os, por la simplici- 
dad de su construcción y porque 
—lo  repetimos— realiza vuelos 
hasta de cien metros, despegando 
por sí solo del suelo en muy breve 
trecho de carreteo. 


Las características principales 
del “Silver Birá*? son: Enverga- 
dura (largo de alas) 43 ctms. Lar- 
eo de fuselaje (cuerpo del avión) 
35 ctms. Peso total. una vez cons. 
truído, menos de 30 gramos. 


y TIMOR 
2 


FUSELAJE > 
E E 3- 


! GANCHO . 


MODEL O 


SY 


a 
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_- lA, 2 


HOBBY 331 


Sepa Vd. también por qué vuela un aeroplano.... 


Construya zv'ones en minfatura cue uvelan igual que los verdaderos. - Educará 
su paciencia y adquirirá útiles conocimientos de aulasión y aerodinámica. 


* 


Tome el ejemplo de Sikorsky, Fokker, 
Curtiss y la mayoría de los grandes fa= 
bricantes de la actualidad que comen= 
zaron sus investigaciones construyendo 


pequeños modelitos. 


Este sano y científico entretenimiento 
puede también despertar su vocación, 


quizás aún indefinida. 


MODELO VOUGTH CORSARIO SBU. 1: De 70 centímetros de envergadura. + 
Exacto a los de nuestra aviación naval. De vuelo garantido. El equipo con lu- 
ces reglamentarias, insignias argentinas y pinturas amarillas, roja y plateada, 
IOCUISO UDCA OS OMS 


MODELO '“*'DEWOITINE D.33*'*: De 70 ctms. de enver- 
gadura, Reproducción en escala del famoso avión fran- 


cés que en el año 1935 batió todos los records de ve- MODELO CESSNA C.314: De 64 ctms. de envergadura. Vuela 
locidad. Decola en menos de des metros. Equipo .con más de 70 metros y decola por sí solo. En el equipo se incluyen 
luces de reglamento, insignias argentinas y 30 gramos luces reglamentarias (verde, roja y blanca), pintura de avia- 
de pintura de hermosos colores a elección .. .. $ 6.50 ción de hermosos colores, a eleeción, insignias argentinas y lu- 

> bricante Dararla pom a ad 8D 


HELICES DE MADERA DURA ; E 
Pinturas de Aviación (densidad espe= 
, cial para modelos) todos colores, in= 


cluso metalizado y plateado El frasco 


de 20 AS ES E T— 
de 17 cmts .. .. $ 1.90 e + 
de 20 “ E Por material suelto y de repuesto, 
de 25 26 solicite lista de precios 
de 30 ” 00 


Todos estos equipos tienen hechas o marcadas las costillas, cuadernas, ruedas y soporte de hélice 
en madera dura torneada. 


S ee) Gratuitamente atendemos consultas de los: 
E aficionados que necesiten ser asesorados. 


+ 


La fábrica argentina que provee 
a todo el comercio 


LOS PEDIDOS SE DESPACHAN EN EL DIA 


Para el interior, agregar $ 0.50 


_para gastos de envío 4 
EL AGUILUCHO 


: Giros y Pedidos a: x BOLIVAR 2 56 
OSCAR —MADRID " Escritorio 10 BUENOS AIRES 


A A 
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Práctica Mesa 


para Enfermos 


XK 


Por sugestión de nuestro suscriptor Rodolfo P. 
Maciel, ofrecemos esta mesa, cuya utilidad es in- 
discutible, pues no solamente sirve para los enfer- 
mos, sino también para los que están sanos. Su 
construcción resulta sumamente económica, y se 
efectúa de la s guiente manera: Con madera de 
15 mm. de espesor, pino común o cedro, preferi- 
ble este último, ejecute un tubo rectangular, por 
donde debe funcionar el eje soporte de la tabla de 
la mesa, y que sirve para aumentar o disminuir la 
altura de la misma. 


Esta columna hueca se formará con listones en- 
colados y asegurados con clavos sin cabeza; en la 
parte inferior de la misma se ejecutan las perfo- 


raciones correspondientes para el encastre de las 
patas, las que se colocan forzadas y con un poco. 
de cola fuerte de carpintero. 


Las patas se recortan de madera de:25 mm. de 
espesor; los contornos se pulen bien, primero con 
lima fina en la: parte de la curva, y luego con pa- 
pel de lija fina se termina. 


Soporte refuerzo tabla: En la parte superior del 
listón ““sube y baja” se encastra, a forma de es- 
cuadra un listón de 2 1/2?” de ancho por 1?” de 
espesor, y “sobre el cual se coloca una tablita de 
112? de espesor de 0.55 ctms. de largo por 0.30 
de ancho. Esta tabla se sujeta con tornillos por la 
parte inferior. 


Cómo se regula la altura: Sobre el listón “sube 


y baja”? se efectuarán varios agujeros de 7 ú 8 mm. 
de diámetro y auna distancia de 50 mm. aproxi 
madamente entre cada uno. Como puede obser- 
varse en el dibujo, una simple espina, a título de 
pasador, es suficiente para sostener la mesa a la 
medida deseada. 


Acabudo: Bién pulidas todas las partes con pa- 
pel de lija se le da una o dos manos de nogalina, 
que luego una vez bien seco se lustra con goma laca 
rubia, a muñeca. q 


Bueno, aquí está un trabajito 
que pone a prueba la paciencia y 
buen gusto de los aficionados al 
ealado. 

El trabajo de referencia es un 
artístico velador, cuya pantalla, 
también de madera terciada alam- 
bres y cartulina apergaminada 
entrelazada, constituye una nove- 
dad en esta materia de construe- 
ciones. Su ejecución sólo requiere 
un poco de prolijidad y ningún 
apresuramiento para obtener un 
buen efecto. 

Forma de ordenar el. trabalo: 
Sobre un trozo de madera tercia- 
da abedul de 3 mm. calque con 
cuidado el dibujo al tamaño na- 
tural de la doble hoja central. 

Hay que tener en cuenta que 
de todas las partes dibujadas hay 
que calear 2 de cada una, menos 
la pieza señalada con la letra C, 
que es la correspondiente a la 
parte superior de la pantalla; los 
travesaños D. corresponden tam- 
bién a la pantalla, y las piezas Á- 
B son las que sirven para armar 
el pie del velador, o sea los cua- 
tro lados calados. 

Costados calados: Hay que: no- 
tar en el dibujo que los costados 
no son iguales en tamaño; obser- 
ve, en la planta que corresponde 
al pie, cómo se deben armar las 
caras: las unas van montadas so- 
bre las otras y reforzada la esqui- 
na mediante pequeños listones 


ELEGANTE 
VELADOR 


para calar en madera 
Por LUIS FENUCCI 


El plano en tamaño natural de esle tra- 
bajo, va en la dokle página central. 


+ 


““esquineros”” encolados con cola 
fuerte de carpintero. 


para colocar tornillos, ganchos y clavos en cualquier material. 
Enriquezca su Taller Casero con un 


JUEGO COMPLETO RA VWWILPLUGS 
El JUEGO POPULAR contiene: 


35 Tarugos RAWLPLUG Nro. 8, largos, surtidos, 
35 Torrillos, Ganchos y Clavos. 

1 Porta-mechas Nro. 8. 

1 Mecha Nro. 8 triangular, para material duro. 
1 Mecha Nro. 8 redonda, para paredes comunes. 
1 Punzón gacamechas, 


Al precio de $ 1.95 


Pida también nuestros equipos más grandes 
o y completos. 


Pídalo a su Ferretero o a la CASA RAWLPLUGS 
Chacabuco 677 - U. T. 33 - Av. 3827 - Bs. Aires 


Cuando se procede al calado de 
las hojas de rosa no hay que te- 
ner en cuenta el borde dentado, 
porque sería materialmente impo- 
sible realizarlo a sierra por ser 
muy pequeño; se recorta simple- 
mente y luego con lima fina trián” 
gulo se efectúan los dientes. 

Armado del pie: Preparadas las 
caras y los listones “esquineros”” 
se procede a colocar las piezas 
A-B, las cuales son pasantes y se 
fijan a chaveta; un palillo redon- 
dito, del tipo mondadiente, puede 
servir muy bien para tal objeto. 

Armado de la pantalla: Las 
dos caras de la pantalla que son 
exactamente iguales, se les efec- 
tuará con mecha adecuada, la se- 
rie de perforaciones que indica el 
d bujo. En cada agujerito se co- 
loca un alambre galvanizado de 
manera que entre lo más ¡usto 
posible; las piezas C-D-se arman 
a Chaveta y con un poco de cola. 

Soporte pantalla de las figuras . 
E-F. Hay que cortar dos piezas 
de cada una; estas piezas se colo- 
can fuertemente con cola en la 
perforación de los costados co- 
rrespondiente. La pantalla debe 
ajustar perfectamente en los dien- 
tes respectivos, pero sin forzar. 


Porta-lámpara: El agujero cen- 
tral que corresponde a la pieza B 
sirve para introduc.r y sostener 
un porta-lámpara de los denomi- 
nados “MIGNON””, que se ceolo- 
cará después de armado todo. Si 
dicho agujero resulta pequeño se 
agranda con una lima redonda 
fina, aunque esta Operación es 
preferible verificarla con el porta- 
lámpara antes de perforar. 


Acabado: Antes de efectuar el 
armado de todo el velador «hay 
que pulir con mucha prolijidad 
todas las piezas; lo mismo antes 
de colocar los alambres a la pan- 
talla. Esta operación se efectúa 
con papel de lija N* O y luego se 
le da el color que más agrade me- 
diante anilina al alcohol, que una 
vez seco se lustra a muñeca con 
goma-laca rubia o blanca. 

La cartulina apergaminada se 
colocará en la misma forma como 
indica el dibujo, es decir entre- 
lazada por los alambres. 


AR 


0894. 


He aquí un modelito de embar- 
cación a vela que cualquier papá 
eariñoso puede construír para sus 
pibes: o que un ehico habilidoso 
puede preparar para si mismo. 
No es un bote difícil ni compli- 
cado, ni que requiere muchos cál- 
eulos y planos sobre el papel. Al 
contrario, la sencillez constituye 
la nota dominante, y ha sido dise- 
ñado para que los aficionados im- 
pacientes — ¿qué eh eo no lo és? 
=— puedan obtener resultados in- 
mediatos. 

Este modelito lleva aparejo de 
yawl. que es muy pintoresco. Tan. 
to los palos como las velas son fá- 
ciles de cortar y preparar. La 
Fig. 4 da las medidas del velamen 
-y el plan general del mismo. > 
El largo total es de 17 pulgadas, 
desde la punta del botalón has- 
ta el extremo de la botavara de la 
mayor de mesana (la vela trase- 
ra). La manga (anchura) es de 
4 pulgadas, y la altura total, 11 
1/2 pulgadas. 

El casco se construye con un 
pedazo de madera de pino de 12?” 
por 4”? por 314”? cortado de la 
forma-que indica la Fig. 1. Trá- 
cese una línea central sobre el 
bloque de madera, y luego már- 
quese a lápiz la curva de un lado. 
Tómese una hoja de papel del- 
gado, tírese una línea a lo largo 


de su centro, cálquese sobre el 


m'smo la curva del costado que se 
trazó, dése vuelta el papel y di- 


bújese del otro lado una curva 


igual. En esta forma se obten- 
drán dos costados absolutamente 
simétricos — cosa muy importan- 
es 


Córtese alrededor de las líneas 
marcadas con una sierra de calar, 
alisando a continuación el borde 
con papel de lija, y acto seguido 
córtese y colóquese la pieza que 
constituye la popa, de 2 3|4”” por 
2” por 1/4” de espesor. Esta 
pieza va clavada a la parte trase- 
ra de la tabla que se cortó a la 
forma del casco (F.g. 2). En 
la proa también se coloca una 
piecita triangular destinada a for- 
mar la roda (véase la Fig. 3). 

Los costados: del bote se hallan 
constituidos por láminas delga- 
das de madera dobladas alrede- 
dor de la base y clavadas a las 
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ACCESORIOS EN MINIATURA 


para Yachts y Veleros 


antiguos 
Timones, — anclas, roldanas, 
botes salvavidas,  pescantes, 
cañones antiguos, - linternas 


escotas, etc.- 


CASA MARTIN'S 
LAVALLE 554 


SS A AO 


YACHTING 


UN MODELITO 


'WAODOONODOVODDONDNDDUDNON COP OV ONO DDODOODUNIADI BOC ADPVODNS NOIA DD PON ODO IOONOADnDo 


A DA OTTO 


HOBBY 


MINIATURA. 


DE YAWL 
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piezas de proa y popa. Cada lá- 
mina lateral mide 13 1/2” de lar- 
go por 1 1/4”? de ancho. Se cla- 
van primero a popa. y luego se 
doblan hacia adelante hasta en- 
eontrarse en la proa, donde se eor- 
tan y biselan para que ajusten 
bien' una contra otra. E 
» Márquense con cuidado a pun- 
zón los agujeros para los delegados 
clavitos de calador que se utili. 
zarán para fijar estos costados, 
y refuércese aún más el interior 
aplicando a la juntura un poco 
de cola marina o a prueba de agua. 


En el interior del botecito se 
clavarán dos pedazos transversa- 
les de madera, destinados a reci- 
bir los palos. El pedazo en don- 
de encaja el pié del palo mayor 
mde 4 pulgadas de largo. y el 
otro 3 1/4”, siendo ambos de 1” 
de ancho y 1|4”” de espesor. Per- 
fórese un agujero de 1/4” en el 
centro a través de cada una de es- 
tas piezas, prolongando hacia aba- 
Jo estos agujeros en la madera de 
la quilla 3/8” más, para que los 
palos puedan encajar firmemente 
en ellos. 

Los palos (mástiles) son de va- 
rilla cónica de madera. de 1/4” 
de diámetro en su parte inferior. 
El palo mayor mide 11 pulgadas 
de largo, y el de mesana 8 pulga- 


. das. Las “vergas y perchas se 
. Sas. 


construyen también de varilla re- 
donda de madera, af nadas en un 
extremo. y lo más livianas posible. 
Las botavaras y los picos se fi- 
jan a sus respectivos palos “por 
medio de pequeños tornillos de 
ojal y de gancho, como indica la 
MAS 


La Fig. 4 da el plan del vela- 
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"men, y de acuerdo con las med:das 


indicadas, cada vela puede ser 
trazada de tamaño natural sobre 
pedazo de fuerte papel marrón, 
con el cual se hará un molde. 
Luego se cortan las velas de cual- 
quier pedazo de género de algo- 
dón liviano, dejándoles un mareen 
todo alrededor para hacerles des- 
pués un dobladillo. El lado de 
las velas que va adosado al palo 
puede llevar cosida unos peque- 
ños arcos de bronce muy livianos, 
de diámetro interior ligeramente 
mayor que el espesor del mástil, 
para permitr asegurarlo a éste. 
En su borde inferior y superior, 
basta coserlo a la botavara y al 
pico, respectivamente, con aguja 
e hilo blaneo común. Unos pe- 
queños tornillos de ojal metidos en 
madera del casco servirán para 
asegurar a ellos la jarcia de labor 
(driza, ete.) 


El botalón o bauprés descansa 
sobre el bloquecito de proa y so- 
bre otro pedacito de madera cela- 
vado al efecto en el inter or del 
barco. La Fig. 4 permite apre- 
ciar esta disposición de partes. 


El timón se corta de un pedazo 
de madera de 14” de espesor. co- 
mo indica la Fig. 6, y la caña o 
barra correspondiente se constru- 
ye con un trocito de alambre de 
1 314”? de largo, empujado a tra- 
vés de un aeujero en la parte su- 
perior, y doblado después hacia 
abajo para fijarlo. 


Fig. 2 


ea 


Plano de la cubierta. — Fig. 2. Detalle de popa. 
: Fig. 5. Accesorios del palo. — Fig. 


Horacio, Ernesto y Carlos Grimau Cas- 
tro, entusiastas ““hobbystas”, junto a 
los dos barcos que han construído de 
acuerdo a los planos de la Revista. 


Hay que colocar dos tornillos 
de Ojal en la tabla de la popa, 
en el medio, destinados a recibir 
los dos ganchitos de alambre me- 
tidos en el timón, como muestra 
el grabado. 


Una vez terminado, se dará al 
barquito una buena capa de pin- 
tura; se recomienda darle dos ma- 
nOs para asegurar que todas las 


- Junturas Jel casco queden b.en 


- 


Do; 


3) 


Yes] 
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cerradas e impermeables.  Des- 
pués se lo colocará en una bañade- 
ra con agua, tomando nota de la 
profundidad a que se sumerje la 
quilla, y el mayor o menor equi 
librio en que se mantiene el: con- 
junto. Se verá que sujetando al 
fondo mediante dos tornillos una 
o más tiras de plomo de diverso 
espesor, se obtendrá la correcta 
inmersión del casco y el efecto de 
contrapeso ind spensable para 
oponer al efecto del viento sobre 
las velas. Hay que experimentar 
hasta obtener el resultado deseado. 
Tína vez constatado el peso de 
plomo necesario, se atornilla este 
definitivamente en su lugar y se 
le da una mano de pintura. pre- 
feriblemente en contraste con la 
parte suerior- Recomendamos el 
blanco para las bandas o eosta- 
dos, y el rojo, azul o negro para 
el fondo y la quilla. Si se tiene. 
barniz, también puede emplearse 
para los costados y el interior. 

Como para mayor sencillez es- 
te barquito se ha dejado sin cu- 
bierta. conviene no colocarle tan- 
to plomo que lo hunda si el asua 
llega a penetrar en su interior. 
Recuérdese que con el mismo pe- 
so en plomo puede obtenerse ma- 
yor efecto colocando la pesa más 
abajo, para lo cual puede fijarse 
esta a una aleta de madera ator- 
nillada al fondo. Así, puede ha- 
cerse quedar el plomo varios een- 
tímetros debajo de la línea de 
flotación. 


Fig. 3. Proa. Detalles del casco y plano de velamen. 
6. El timón, 
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Se trata de una mesa que, co- 
mo se ve, presenta aspectos muy 
diferentes según del costado que se 
mire. De la construcción hay po- 
co que decir, pues es de simplici- 
dad extrema y salta. a la vista. 
Hemos querido dar aquí una idea 
de conjunto que cada cual podrá 
arreclarla a su antojo. Basta ver 
los dibujos para comprender que 
puede ser ejecutada del tamaño 
que se desee y sólo se requiere dis- 
poner de unas cuantas tablas. 

El tablero cuadrado. es soportado 
por cuatro costados. El ensamble 
del tablero y de los costados se ha- 


ce por encoladura y tiras de re- 


fuerzo; éstas no son indispensa- 
bles si las tablas se colan como es 
debido, a la cola fuerte. 

Dos de los costados, que se ven 
en la figura 1, presentan cada uno 
dos aberturas, a modo de anaque- 
les, que sirven para colocar libros 
o bien objetos de adorno. Puesto 
que las aberturas o, más propia- 
mente, alacenas de un costado 0cu- 
pan casi todo el frente, será me- 
nester que las del otro sean más 
pequeñas y descentradas. Ese de- 
talle, en vez de afear al mueble, 
le imprime cierta originalidad gra 
ciosa. : 

Estos dos costados son ensam- 
blados por inglete o bien simples 
junturas coladas, reforzando los 


Uno de los intere- 


santes aspectos de 


ángulos con escuadras de hierro, 
tornilladas a las tablas. Hecho lo 
cual se cola un segundo- costado, 
éste interior, por el mismo procedi- 
miento que el anterior. Los dos 
costados paralelos son reunidos me- 
diante dos tablas  horinzontales 
Formando anaqueles (fig. 3). 

Se procede igual con el segundo 


esta construcción. ' 
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Construcción de un 


mueble - moderno 


Y. 


decorativo 


costado, pero esta vez el panel in- 
terior es más corto que el exte- 
rior. Las tablas de anaqueles van 
colocadas en idéntica forma, pe- 
ro serán más cortas. 

Entre los dos paneles interio- 
res se coloca entonces una tabla 
de unión, cuadrilonga. Contra los 
costados paralelos y esta tabla de 
unión se colan las piezas (fig. 4) 
que forman los otros dos costa- 
dos. Dos tablas, en escuadra, for- 
man la sección de ángulo entran- 
te. Tres tablitas, colocadas a al- 
turas diferentes en las ranuras de 
los montantes, forman los anaque- 
les de la parte abierta, como se 
ye.en la figura 2. 

Para terminar el mueble, se li- 
jará, rellenarán los poros y lus- 
trará a muñeca, como hemos indi- 
cado en números anteriores al ocu- 
parnos de la materia. 
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REGATAS de MODELITOS 


en PALERMO 


Llegada de la primera serie. En primer 
término aparece el yacht “Electra”. 


o 


Aspecto de la pista durante el desarrollo 
de una de las carreras. 


El “Electra'?, ganador de la regata. 

Este barco fué construído por los entu- 

siastas “hobbystas'” Roberto y Héctor 
Soldaini. 


* 


René A. Hernán- 
dez y Jorge Te- 
llado que  pre- 
sentaron un mo- 
delito ““Cap””. 


qx >= A 


» 


La Srta. Lelia Esther Steenbuch y su hermano Juan Emilio, 
que intervinieron con sus barcos “Mono lo” y “Mono Ilo, 
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COMO 
DECORAR 
UN CAMINO 

RUSTICO 


A 


No vamos a ocuparnos, ahora, 
de la construcción de una vereda 
o sendero embaldosado, sino de 
su decoración floral. En casi to- 
dos los jardines ex sten caminos, 
más o menos regularmente embal- 
dosados con piedras. ladrillos o 
bloques de cemento imitando bal- 
dosas, cuyos intersticios se hallan 
eubiertos de hierba porque nadie 


ha pensado en decorarlos con flo- * 


res y añadir nuevo encanto a sus 
jardines. Hoy en día se concede 
gran importancia a veredas y te- 
rraplenes embaldosados y decora- 
dos de los jardines. Desde luego, 
para que la decoración sea artísti- 
ea y racional es menester que el 
embaldosado sea expresamente he- 
cho para Tecibir las plantas. 


No basta, por ejemplo, que las 
baldosas sean colocadas sobre una 
base uniforme de hormigón, no 
dejando entre ellas sino una se- 
paración de 5 a 10 centímetros, 
de una profundidad igual al es- 
pesor de la baldosa. En tales con- 


dic:ones las raíces de las plantas 


no podrían penetrar bastante pa- 
ra que les permita vivir. Se mar- 
chitarían y secarían en verano; 
toda plantación sería precaria, de 
existencia efímera, a menos de 


ahondar el lecho destinado a las 


plantas. 


La plantación de un camino 
embaldosado se efectúa dispo- 
n' endo las plantas en los inters- 
ticios, por grupos de la misma va- 
riedad. lia cantidad de plantas 
necesarias es en extremo varia- 
ble, según el tamaño de las bal- 
dosas, su espaciamiento y el des- 
arrollo que pueden alcanzar las 
plantas. En promedio, se puede 
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calcular de 5 a 10 plantas por 
metro cuadrado. 


Si la base del embaldosado es 
de concreto y no hay suficiente 
fondo para las raíces, lo más ra- 
cional será hacer una perforación 
a través del concreto, con barra 
delgada, para insertar las raíces 
de cada planta. Bien hecha la 
perforación no perjudicará al em- 
baldosado y será invisible. 


Las especies más convenientes 
para la decoración de embaldosa- 


dos son las herbáceas y rastreras. 


Es menester reservar las más pe- 
queñas y resistentes, vivaces, pa- 
ra el centro del camino, por don- 
de se marcha con mayor frecuen- 
cia y las plantas serán pisoteadas 
aun involuntariamente; las espe- 
cies de mayor tamaño se destinan 
a los costados, donde hay menos 
riesgo de pisarlas. 


Son muy numerosas las plan- 
tas suscept bles. de prosperar en 
esas condiciones. 


Como hemos dicho, para los lu- 
gares más expuestos convienen es- 
pecies vivaces, siendo las más in- 
dicadas las variedades de trébol, 
jabarba O siempreviva, man. ani- 
lla romana, violetas, margar:tas 
enanas y miosotis o miosota. 


Las especies adecuadas para de- 


corar los costados son más nume- 
rosas aún, y nos limitaremos a- se- 
halar las siguientes: pensamien- 
tos, muguete, reseda, verónicas, 
clavellinas, anfenarias, campánu- 
las enanas, verbenas y coridalos. 


Desde luego, para decorar un 
cam'no no es menester, ni aconse- 
Jable emplear muchas variedades, 
y bastarán unas pocas. bien eleoi- 
das, de suerte que armonicen los 
colores del conjunto. Si en el cen- 
tro se ponen plantas de flores 
blancas, será menester contrasten 
las de los costados. Si se desea 
evitar monotonía en el conjunto se 
pueden alternar en el centro va- 
riedades de dos o más colores, 
plantando a los costados una o 
dos variedades que, formando con- 
traste, sirvan de marco al con- 
junto. 


Cada aficionado debe hacer la 
decoración a su gusto y, desde lue- 
go, empleando las variedades de 
que pueda d'sponer y estime más 
adecuadas para el caso. 


Si las plantas son cuidadas y 
regadas con frecuencia, sobre to- 
do en primavera y verano, la de- 
eoración del sendero o vereda aña. 
dirá nuevo encanto al jardín y a 


-la entrada de la casa. 


Esta ejecución que representa 
un eseudo de armas atravesado por 
una alabarda, sirve muy bien co- 
mo objeto decorativo en un vestí- 
bulo o living. 

Sobre un trozo de pino o cedro 
de 8 mm. de espesor aproximada.- 
mente, dibuje un cuadr.culado con 
la medida que indica el eroquis, 
para poder reproducir sobre ella 
el escudo y la repisa propiamente 
dicha. 

Sobre otro trozo de madera, pe- 
ro con preferencia de quebracho, 
realizar la misma operación con la 
alabarda. Luego de esto, recorte 
y cale con cuidado las partes. El 
mango de la alabarda se redon- 
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deará con lima gruesa y fina y los 
recortes del escudo y repisa se pu- 
len bien con lima y papel de lija. 

El armado de las partes se efec- 
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túa con tornillos adecuados, aun- 
que también si se quiere se le pue- 
de dejar, al recortar, algunos dien- 
tes para el encastre. 


Acabado. — En el caso de uti- 
lizar madera de pino es conve- 
niente darle «un poco de nogalina, 
que luego una vez lustrada tendrá 
un buen aspecto. 


También, para obtener nio 
efecto, se puede pintar en el fon- 
do del escudo alguna figura ero- 
tesca, por ejemplo dragones, o al. 
gún castillo antiguo. 


La hoja de la alabarda se pue- 
de platear y el mango dejarlo al 
color natural del quebracho. 
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Aparte del punto de vista 
del coleccionista, las estampillas 
extrajeras pueden utilizarse para 
toda clase de propósitos decorati- 
vos, y en esa forma, jarrones or- 
dinarios, platos, cajas de lata, se- 
cadores, bandejas y muchos otros 
objetos, pueden ser transformados 
en algo fuera de lo ordinario, con 
la adición de unos. cuantos o 
de correo. 


Todas y cualquier clase de es- 


tampillas pueden ser utilizadas, 
ya sean enteras. o. rotas. En rea- 
lidad, este es un excelente méto- 
do pára utilizar aquellos ejem- 
plares que no sirven para una co- 
lección, pues los agujeros y los 
bordes rotos pueden ser cubiertos 
por otro sello, de modo que el de- 
fecto desaparece. 


' Las estampillas deben elegirse 


-de colores tan variados como sea 


posible, y deben disponerse de tal 
modo que el contraste sea bien evi- 
dente y agradable a la vista. 


He aquí como debe trabajarse. 
Tomemos como primer ejemplo la 


lámpara y la pantalla del grabado 


adjunto. La lámpara era de por- 
celana, de un color bastante poco 
agradable, pero pronto fué disfra- 
zado cuando se pegaron las estam- 
pillas sobre su superficie. Para es- 
to hay-que usar un enerudo hecho 
con harina de buena calidad, y 
agua. Apriétense bien las estam- 
pillas para que no se muevan lue- 
eo de su lugar. 

Para conseguir una franja más 


o menos derecha sobre la pantalla, 

trácense en ella dos líneas guía, 

separadas por un espacio que mida 

de 60 a 80 mm., en todo su alre- 

dedor, y a ina distancia de 2 1/2 
del borde inferior. 


Ahora péguense las estampillas 
sobre la pantalla, dentro de la 
franja, pero evitando que formen 
un borde demasiado  rectilíneo. 
Esto se logra poniendo las estam- 
pillas alternadamente, más afuera 
y más adentro de la línea de lá- 
piz. Las estampillas deben dejar- 
se secar bien, y luego, debe apli- 
carse sobre ellas.dos manos de co- 
la. La primera se pasa en sentido 
horizontal, y a segunda en senti- 
do vertical, a fin de que no quede 
ninguna porción sin ella. 


Déjese secar, y luego pásese so- 
bre las estampillas una mano de 
barniz para papel, el.cual avivará 
los colores, y le dará un hermoso 
aspecto a la decoración. 

El espejo ilustrado en el grabado 
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adjunto tenía originalmente un 
sencillo marco de madera pintado 
de azul. Sobre él se trazaron líneas 
con lápiz, cerca de las esquinas, 
y se cubrieron ¿con estampillas, 
bien elegidas, y dispuestas de tal 
modo que le dieran un agradable 
aspecto al conjunto. Luego se les 
pasaron dos manos de cola, lo mis- 
mo que a la lámpara y su pantalla, 
y por fin, se es aplicó una mano 
de barniz. Una vez que quedó ter- 
minado, el espejo tuvo una apa- 
riencia  considerablemente mas 
atractiva que antes. 


La caja para cartas, a la dere- 
cha del erabado, se cubrió con es- 
tampillas en las esquinas y a lo 
largo de sus bordes. Después de 
pegadas las estampillas se le apli- 
caron dos manos de cola y una de 
barniz, como en los casos ante- 
riores. Luego se decoró en la mis- 
ma forma una lapicera y un lá- 
piz, para que hicieran juego con 
la caja. 


Ante todo, es un principio ya 
harto conocido el de que en gene- 
ral las hojas de afeitar no pierden 
el filo y que el borde cortante, en 
extremo deleado, del acero, se do- 
bla, cosa que se puede comprobar 
al microscopio. Como es fácil ob- 
servar, casi todos los llamados afi- 
ladores de hojas de afeitar están 
fundados en este principio y en 
realidad tienen por objeto asentar 
las hojas, levantando y enderezan- 
do los filos doblados. 


En consecuencia, se puede obte- 
ner el mismo resultado sin recu- 
rrir a dispositivos especiales, utl- 
lizando un vaso de vidrio, cilín- 
drico, de pared perfectamente li- 
sa, sin granulaciones, y de unos 7 


(8 SS 


Para afilar hojas 


de afeitar 


a 8 ems. de diámetro (ver el gra- 
bado). 


En el interior del vaso se junta 
un poco de pasta de afilar adelga- 
zada con unas gotas de aceite de 
vaselina y entonces se asienta la 
hoja de afeitar, frotándola de de- 
recha a izquierda, para lo cual se 
presiona con un dedo apoyado en 
el centro de la hoja. El resultado 
es sorprendente y la hoja queda 
másicamente afilada, por la sen 
cilla razón de que se han endere- 
zado los bordes doblados. Exeu- 
sado es decir que es menester asen- 
tarla de ambos lados, por que de 
lo contrario la operación sería de- 
ficiente pues se enderezaría sólo 
una parte de los bordes cortan- 
Les. 


No entraremos en el detalle de 
la fabricación de las colas fuer- 
tes que se vende en el comercio 
en placas cuadradas o rectangu- 
lares de 0.05 ms. de espesor aproxi- 
madamente; bastará, para elegir 
la cola, saber que las placas deben 
estar bien secas y producir un so- 
nido claro al golpear unas contra 
otras (fig. 1) y también que mi- 
rando al trasluz deben ser claras, 
de color rubio rojizo uniforme y 
sin manchas turbias más o menos 
extensas. 


Las placas de cola deben con- 
servarse en lugar seco para .que 
guarden sus cualidades. La pre- 
paración de la cola para su empleo 
requiere cuidado y mucha limpie- 
za a fin de obtener buen resulta- 
do. Se comienza por romper las 
placas en pedazos pequeños gol- 
peando con un mazo, después de 
haber'as envuelto en una tela 
eruesa a fin de que no salten fras- 
mentos (fig. 2): los fragmentos 
de una cola buena serán netos, 
cortantes. 

Los pedazos se ponen en una 
olla para cola; esos pedazos se 
recubren de agua limpia y se los 
deja en remojo por lo menos du- 
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rante doce horas. Después de ese 
lapso de tiempo el agua es absor- 
bida en mayor y menor cantidad, 
según la calidad de la cola que se 
ha hinchado. Una buena cola se 
hincha mucho pero no se disuel- 
ve al agua fría. 

La olla de cola, sumergida en 
un baño de maría de tamaño 
adecuado (fig. 3) y lleno de agua, 


se pone entonces sobre el fuego; 
la temperatura del baño de ma- 
ría debe ser muy caliente, pero no 
hasta la ebullición del agua, por- 
que entonces la cola se quemaría, 
perdiendo su calidad. 


Mientras la cola se halla sobre 
el fuego, es menester removerla 
con una espátula de madera (fig. 
4), lo que activa la fusión, que se- 
ría muy lenta sin este recurso. 
Una vez fundida la cola es indis- 
pensable dejarla sobre el fuego 
un cuarto de hora más, y sólo en- 
tonces se puede utilizarla. 


La buena cola. que acaba de ser 
fundida es casi siempre demasia- 


do espesa para usarla así; puede 
entonces adeleazar o aclararla 
con agua limpia, según la necesi- 
dad, pues se requiere emplearla 
más clara para las maderas blan- 
das que para las duras. 

Conviene  emplearla siempre 
bien caliente para que sea fluí- 
da, calentar la madera para que 
se extienda bien encima y, pues- 
ta la cola en los dos pedazos. ajus- 
tarlos con la prensa u otro dis- 
positvo adecuudo (fig. 5). Sin 
esta precaución, la madera fría 
haría coagular la cola y la unión 
no sería sólida. 

En los talleres, es costumbre 
asegurarse de la calidad de la co- 
la preparando dos tablitas de ála- 
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La que ilustramos aquí, es una 
prensa fotográfica muy útil para 
log aficionados, y muy fácil de 
construir. No damos medidas por- 
que cada aficionado lo hará de 
acuerdo a sus deseos o necesida- 
des. Lios únicos materiales nece- 
sarios son: un trozo de madera 
de tamaño adecuado y unas tiras 
de bronce para los' resortes. 


Hágase el marco A, de madera 
de 1/4 (e pulgada de espesor por 
2 1/2 ems. de ancho, ensamblán- 
dolo como se ilustra en E, y en- 
colándolo. Las medidas internas 
del marco deben ser de 1 a 2 mm. 
menores en cada lado que la de 
las placas, para las que se utili- 
zará la prensa. 


Cuando la cola se haya secado 


bisélense los bordes de la abertu- 


ra. Esto puede hacerse con un 
formón, terminando el trabajo con 
una lima. 


Las piezas de los costados, (B) 


se cortan de un trozo de madera 


de 2 1[2 cms. por 12 mm., y de- 


ben ser encoladas a A, un poco 
por afuera de la abertura, para 
que dejen paso a la placa. Los 
cuatro bloques, (C) se cortan de 
un trozo de madera de tamaño 
adecuado y se encolan a las pie- 
zas de los costados. También de- 
ben colocarse un poco por aden- 
tro de la abertura, como se pue- 
de ver en la figura. La placa de- 
be entrar fácilmente en el marco. 

La pieza D se corta de la mis- 
ma medida que la placa, y debe 
entrar también fácilmente en el 
marco. Debe ser perfectamente 
lisa y no tener tendencia a cur- 
varse. Lo mejor es cortarla de un 
trozo de buena madera terciada 
de 318 de pulgada. 


La pieza D debe cortarse en. 


dos trozos, y a la cara inferior 
de cada uno de éstos debe pegar- 
se un trozo de terciopelo del mis- 
mo tamaño que él. Déjese secar la 
cola y luego quítese el terciopelo 
que pueda sobresalir de los bor- 
des con un cuchillo filoso. Por 
último únanse ambas piezas con 
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dos bisagras de bronce de 20 mm. 

Para los resortes pueden utili- 
zarse dos trozos de tira de bron- 
ce. de 12 mm. de ancho para una 
prensa pequeña, y de 18 mm. pa- 
ra las más grandes. En un extre- 
mo de cada tira se perforará un 
agujero para sujetarla al marco 
por medio de un tornillo. Frente 
a cada uno de estos tornillos, en 
el costado opuesto del marco, se 
colocará otro que servirá para 
sujetar la correspondiente pieza 
de bronce. Una vez que se han 
colocado éstos, cúrvense ligera- 
mente las piezas. mencionadas ha- 
cia abajo, y muévanse hasta que 
toquen el tornillo de lado opues- 
to. Hágase una marca a esa al- 
tura en cada una de las piezas de 
bronce, y luego córtese una mues- 
ca para que calce debajo de la 
cabeza del tornillo. Con esto que- 
da completada la prensa, que se 
puede barnizar si se desea. De 
paso, agregaremos que un torni- 
llo colocado en cada esquina le 
da mayor resistencia al conjunto. 


Cómo se prepara la cola (Continuación) 


mo, de 30 a 40 cms. de largo, 
por 4 mm. de espesor, de suerte 
que las dos superficies cepilladas 
se adapten bien; después de los 
cual se las encola de plano, una so- 
bre otra. Una vez seca la cola, 
lo que requiere unas 24 horas, se 
ensaya separar las tablas intro- 
duciendo en la juntura un esco- 
plo, a golpe de mazo (fig. 6). Si 
la cola es buena, la madera se rom- 
pe al costado de la juntura; si se 
descola es porque la cola es mala. 

No es posible indicar el grado 


de fluidez o el espesor exacto de 
la cola a emplear; ello depende de 
la naturaleza de la madera y del 
trabajo a ejecutar. 

Por la experiencia se llega a 
saberlo y es menester recordar 
que la cola debe penetrar por los 
poros de la madera, sin que quede 
una masa entre los dos pedazos, lo 
que es perjudicial a la solidez del 
colado, ya que esa masa de cola 
desintegraría con el tiempo, por 
efecto de la humedad, y las ta- 
blas terminarían por descolarse. 
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Construcción de 
un pequeño 
garage para 


la motocicleta 


A casi todos aquellos que po- 
seen una motocicleta, —y aun una 
bicic'eta— les será útil este pe- 
queño garage en el que se puede 
guardar la máquina cuando no se 
la usa; asimismo puede servir co- 
mo pequeño galpón para guardar 
herramientas. ; 

El garage ilustrado aquí es de 
sólida estructura, y diseñado de 
tal modo que puede desarmarse 
en pceo tiempo. Bien pintado se- 
rá un adorno para el jardín, y 
no algo de aspecto desagradable 
como lo son muchos de los cober- 
tizos construídos por amateurs. 


Medidas generales 


Las dimensiones del garage son 
las siguientes: largo, m. 2,40; an- 
cho, 1,05; a'tura hasta el borde 
inferior del techo, 1,20; y la al- 
tura hasta la cumbre del mismo, 
Us ya: 

Un garage de este tamaño ser- 
virá para una motocicleta que no 
pase de m. 225 de largo, de mo- 
do que es bastante amplio . De 
todos modos, es conveniente me- 
dir la máquina para la que se va 
a construir, a fin de estar seguro, 
y no hacer un trabajo inútil. Si 
la motocicleta fuera más grande 
que la medida mencionada, se au- 
mentará el largo del garage. 

Primero de todo constrúyase el 
armazón de los costados, usando 
listones de 5 cms. de ancho por 
1 1/2 pulgada de espesor. Cada 
uno de los costados mide 2,32 1/2 
metros de largo por 1,20 de an- 
cho. Las esquinas se clavan fir- 
memente, y en los dos postes ver- 
ticales se hacen muescas de 6 mi- 
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l'metros de profundidad. Una 
vez que se encastran unos con 
otros, se clavan en ese punto. 

Los armazones del frente y del 
fondo son iguales. Córtense los 
postes verticales de m. 1,20 y el 
horizontal de 1,05. 

El travesaño y los soportes pa- 
ra el techo se cortan de madera 
de 2 pulgadas por 1. Los sopor- 
tes para el techo se cortan en án- 
gulo recto y se unen entre sí y 
al travesaño en la forma ilustra- 
da en la figura 2. En los postes 
verticales se hace una muesca pa- 
ra que calce en ella el travesaño, 
que forma la base del triáneulo 
que acaba de construirse. La for- 
ma en que debe unirse este trián- 
gulo a los postes verticales se ilus- 
tra en la figura 3. Los cuatro ar- 
mazones pueden perforarse y en- 
samb!arse por medio de tornillos 
colocados en las esquinas. En la 
figura 1 aparcce la estructura a 
esta altura de la construcción. 

Los grabados pequeños dan una 
visión de detalle de las junturas 
del armazón. 


El techo 


Debe notarse que los postes 
verticales sobresalen unos 12 mm. 
del armazón trianeu'ar. Esto se 
hace para dejar espacio, a fin de 
cubrir el armazón triangular con 
tablas de piso, de 12 mm. Al ter- 
minar esto, dichas tablas queda- 


rán a nivel con los postes verti- 


cales. Comiéncese desde la base 
del triángulo, cubriendo el trián- 
gulo con tablas de piso similares, 
hasta llevar al vértice. 

Luego se cubren los costados, 
también con tablas de piso de di- 
mensiones adecuadas, y comenzan- 
do de abajo hacia arriba. La úl: 
tima tabla se rebajará hasta que 
quede al mismo nivel del lareue- 
ro del armazón (ver figura 4). 


Las tablas deben ser clavadas 
al armazón del costado, y deben 
cubrir sólo 2 112 ems. de los ar- 
mazones del frente y del fondo. 
El ángulo que queda será llena. 
do por un listón de madera, de 
sección cuadrada, como se ilustra 
en el grabado de detalle. en la 
parte superior de la figura 4, pa- 
ra dar el mejor aspecio al cun- 
junto. 

La figura 4 muestra el garage 
con las tablas del costado ya co- 
locadas, y los largueros del techo 
en posición. Estos son listones de 
madera de 5 cms. de ancho por 
1 1/2 pu'gada de espesor, y lo su- 
ficiente largos como para sobre- 
salir 10 ems. por el frente y el 
fondo del garage. 

Estos van insertados en mues- 
cas hechas en el triáneulo del te- 
cho, como se ilustra en la figura 
correspondiente, (detalle superior 
de la figura 4). Los largueros 


superiores se colocan a 20 ems. de 


la cima del: techo, y los inferio- 
res, a 10 ems. del borde inferior 
del mismo. : 
Un listón temporario que ser- 
virá como guía mientras se cla- 
van las tablas del techo, se clava 
como se indica en la figura 4. 
Luego, las tablas del techo pue- 
den ser cortadas y clavadas en su 
lugar. Clávense sobre los largue- 
ros solamente. Una vez que se ha 
terminado con uno de los lados 
del techo sáquese la madera guía, 
que ya no se necesita, y. procéda- 
se a clavar las tablas del lado 
opuesto, de modo que queden en 


su punto de unión, (cima del te- 
cho) en al forma que se ilustra 
en la figura 3. 

Las tablas del techo deben ser 
lo bastante largas para sobresalir 
de 5 a 8 ems. del borde inferior 
del techo. La figura 4 muestra 
dos de las tablas del techo recién 
clavadas, y en ella se ve clara- 
mente cómo hay que ejecutar la 
Operación . 

Hecho esto se colocan tornillos 
a través de las tablas del techo 
y de los largueros, de modo que 
ambos queden sujetos al soporte 
triangular del techo. De ese mo- 
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do, cada mitad de éste está suje- 
ta al cuerpo del garage sólo con 
cuatro tornillos, y no se necesita 
más que quitar éstos para que to- 
do el techo pueda sacarse de su 
lugar. 

En la cima (o ángulo), donde 
ambas mitades del techo se en- 
cuentran, fórmese una superficie 
plana, de unos 2 1/2 ems. de an- 
cho, como se ilustra en la fig. 5, 
para colocar sobre ella un listón. 


Las tablas que van debajo de 
los bordes del techo, y una de las 
cuales se ilustra en la figura , son 
listones de 5 cms. de ancho por 1 
puleada de espesor, que se cla- 
van en los lugares correspondien- 
tes, y no tienen otro objeto que el 
de prestarle mejor aspecto al con- 
junto. 

Ahora cúbrase el techo con cha- 
pas de fibro-cemento, o algo aná- 
logo, que deben clavarse con cla- 
vos de cobre. Colóquese ¡justa- 
mente debajo de la unión de las 


tablas del techo, hágase llegar. 


hasta el borde inferior de éstas, y 
elávese allí. Los extremos deben 
quedar a nivel de las tablas de 
adorno mencionadas más arriba. 
Sobre el fieltro se clavan delgadas 
tablas de 3 ems. de ancho, en la 
forma ilustrada en el grabado que 
muestra el garage terminado. 

Una tira de madera de 5 ems. 
de ancho por 2 112 de espesor, y 
biselada en ambos lados, se coloca 
en la cima del techo, sobre el lu- 
gar donde se unen las tablas del 
mismo, clavándola allí. (Ver fi- 
gura 6). El techo se termina con 
dos listones de adorno, uno en ca- 
da extremo. 


Ahora hay que colocar una 
guía o corredera para las ruedas 
de la motocicleta, la cual sirve 
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HOBBY : 
Cómo montar fotografías 
con viejos. lentes 


En casi todos los hogares hay, 
entre la colección de objetos inú- 


tiles, un par de anteojos de mon- - 


tura de celuloide, como los usados 
para proteger de la intensidad de 
la refracción solar; se puede 
utilizarlos transformando en un 
minúsculo marco de mesa para co- 
locar la fotografía de una perso- 
na querida. 


Se empieza por quitar los len- 
tes o vidrios, lo cual no es difícil 
hacerlo después de haberlos su- 
mergido en un plato con agua ca- 
liente. En seguida, sirviéndose de 
una serrita de calar, se corta en 
“a?” el arco que une los dos cer- 
cos de celuloide y luego se hace 
otro tanto con los dos sostenes 
“*b?” donde se tornillan los goznes 
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“"BIESINGEROL” 


SIN OLOR — 


EXENTA DE ÁCIDOS 


tón, papel, género, etc. 


Resistente al vapor, agua, calor, frío. 


Apto para la construcción de modelos aviones. 


| Pega: vidrio, porcelana, metal, cuerno; madera, car- 


DIELLENIUS « Cra. 


Calle LIBERTAD 40 


BUENOS AIRES 


Artículos para el Arte del Calado 


Hecho esto, se pulen con lima 
fina las partes cortadas y se co- 
lan uno sobre otro los dos círeu- 
los, colocándolos de tal suerte que 
las dos secciones del arco cortado 
formen los pies del marco (ver 
fig. B). Con un cortante cual. 
quiera se forma un canal raspando 
los bordes interiores de ambos cer- 
cos (fig. (). Esto permite colo- 
car sin dificultad uno de los vi- 
drios, **B””, tras el cual se pone 
una fotografía, '*C””, cortada del 
tamaño del vidrio, y un disco de 
cartón, “D””, o de madera tercia- 
da muy delgada, que sirve de fon- 
do al marco. Contra éste se tor- 
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Sierras sin fin - Circulares - Correas - Poleas 


nilla uno de los goznes o ejes, “e”, 
con uno de los brazos de los an- 
teojos, el cual se corta de tama- 
ño adecuado al objeto. 


Construcción de un pequeño garage 
(Continuación) 


también para evitar que ellas es- 
tén en contacto directo con el 
suelo. Esto se ilustra en la figu- 
ra 8, y consiste en un listón de 
madera al que se le clavan dos 
tiras del mismo material, de modo 
que quede formado un canal. La 
distancia. entre ambas tiras debe 
ser tal, que las ruedas de la mo- 
tocicleta entren fácilmente. Un 
bloque de madera, biselado, que 
se coloca en el frente, como indi- 
ca la figura 8, facilitará la ope- 
ración de poner y sacar la moto- 
cicleta del garage. 

Por último hay que hacer una 
puerta de dos hojas. Esta se ilus. 
tra en la figura 7 y no necesita 
explicación. Sujétese al cuerpo 
del garage con bisagras como las 
ilustradas en el grabado que mues- 
tra el modelo terminado, y coló- 
quesele un cerrojo y un pestillo. 
Las paredes interiores del garage 
deben ser tratadas con un Preser- 
vativo para la humedad, y el mo- 
delo debe ser pintado con dos ma- 
nos de una pintura de plomo de 
buena calidad. 


Recolector de basura hecho 


con una lata vacía 
» 


¿Tiene en su casa una lata vieja de kerosene? 
Pues bien; transfórmela en un tacho de basura 
muy práctico. 

En realdad, como se ve, no se trata de un ta- 
cho de basura propiamente dicho, sino más bien 
de una pala de basura, provista de una caja de 
depósito, que permitirá barrer todas las habita- 
ciones de la casa sin la molestia de vaciar a cada 
momento la pala. 

Para ello, se corta un frente del tarro. La hoja 
de lata desprendida se utiliza transformándola 
en pala mediante dos bandas laterales, también 
de lata, soldadas a los bordes. Las prolongacio- 
nes de estas bandas, que son perforadas, permi- 
ten articular la pala contra el tarro, mediante 
dos pequeños bulones o bien remaches. 

Es de notar que la puerta así practicada en el 
tarro no debe llegar a la base ni al borde supe- 
rior; es menester dejar cenefa y zócalo de 3 a 4 
centímetros. En el centro de la cenefa, para su- 
jetar la puerta, será conveniente agregar una 
lengúeta de lata remachada; servirá de pestillo, 


Para usar el aparato así construído, bastará 
abrir la puerta-pala, cuyo borde descansará en 
el piso, y con la escoba barrer para adentro la 
basura. A fin de que no pase basura por debajo, 
será necesario alisar bien el borde de la pala, de 
suerte que, al reposar en el suelo, no queden in- 
tersticios. 


¡ DRIV ER con el nuevo año 1938, presenta las más perfectas novedades | 
A mecánicas en su fabricación de HERRAMIENTAS MOTORIZADAS. . 


Ilustraremos algunas de ellas: 


SIERRA TE CALAR “DRIVER” 
CON MOTOR A ENGRANAJES 
ACOPLADO 


Es el producto más caracteriza- 
do de la “INGENIERIA DRIVER”. 


INNOVACIONES Y VENTAJAS: 
Cabezal para usar en cualquier lar- 
so de hoja. 
Ajuste de tensión en plena marcha. 
Soplador exterior. 


Motor a engranajes de acoplamiento 
directo. 

Este nuevo tipo de motor permite 
obtener un rendimiento de poder 
de un 40 ojo mayor que en trans- 
misión por correa y con el: nuevo 
cabezal ajustable se eliminan por 
completo las vibraciones. 


Pida desde ahora, el nuevo 
catálogo en colores, 1933, por 
carta a sus representantes: 
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A primera vista, parece que sea 
indispensable un aparato fotográ.- 
fico para reproducir media;yte pa- 
pel sensible un documento; el pro- 
cedimiento que vamos a describir 
elimina la cámara y las placas 
fotográficas, permitiendo obtener 
tantas copias como se requieran 
del mismo tamaño del original. 


Este método, conocido en In- 
elaterra como “playertype pro- 
cess””, derivado del apellido de 
su inventor, Play-v, es sumamente 
práctico para reproducir cualquier 
texto, cualquier erabado de un li- 
bro, impresos en papel erueso o 
delgado, y sin perjudicar en lo 
más mínimo el original. Los resyl- 
tados obtenidos no serían mejores 
empleando un aparato fotográfi- 
co; al contrario, podrían ser me- 
nos perfectos. 


Ante todo es menester procurar- 
se papel bromuro bastante rápi- 
do, colocando la emulsión sobre un 
soporte bien liso y blanco. Una 
emulsión que produzca contraste, 
sobre el papel medianamente del- 
gado, da los mejores resultados, 
porque como se habrá ya adivina. 
do, es una hoja la que va a reem- 
plazar a la placa de vidrio para la 
obtención de un negativo. 


Supongamos que fuésemos a 
producir por procedimiento foto- 
gráfico un viejo erabado de ilus- 
tración de un volumen. En el la- 
boratorio abramos el libro y colo- 
quemos la tapa de tela de manera 
que la página ilustrada A, no for- 
me ningún pliegue. Coloquemos la 
hoja de papel bromuro B, lado sen- 
sible contra la ilustración, y pon- 
gamos encima un rectángulo de 
vidrio C, sin defectos y limpio, 
algo más grande que el formato 
del libro. 


No temamos elegir un vidrio 
algo espeso, porque es indispensa- 
ble que sea lo bastante pesado pa- 
ra asentar bien el papel sensible 
sobre el documento o grabado a 
reproducirse: el contacto entre 
A y B debe ser perfecto en todos 
los puntos; a veces se producen 
“arrugas”? sobre todo cerca del 
lomo del libro-y en ese caso el pa- 
pel sensible no toca a la página 
en tales puntos: el resultado se- 


Cómo reproducir 
documentos sin 


cámara fotográfica 


rán zonas más o menos borrosas 
en el negativo, las que se repro- 
ducirán en el positivo afeando el 
conjunto del trabajo. 

Instalemos en vertical del cen- 
tro del grabado a fotografiar una 
lámpara eléctrica de 40 a 60 va- 
tios, no más, de suerte que quede 
suspendida a unos 75 centímetros 
del libro de formato de 22 x 27 
ems. Para un libro más erande es 
necesario alejar el foco luminoso 
a fin de obtener una iluminación 
lo más uniforme posible en todos 
los puntos del papel sensible, pero 


sin aumentar la intensidad lumi-- 


nosa; es preferible aumentar el 
tiempo de exposición. 

¿Cuánto debe durar la expo- 
sición ? Este es un asunto más bien 
de práctica; en efecto, es difícil 
dar una indicación precisa a este 
respecto: muchos factores inter- 
vienen en esta evaluación; ade- 
más de la rapidez de la emulsión, 
del espesor del papel sensible, y 
admitiendo que la lámpara res- 
ponda a las condiciones señala- 
das más arriba, hay una cosa que 
no se puede determinar a distan- 
cia con precisión: es la calidad 
más o menos ““reverberante”” del 
papel sobre el cual está impreso 
el grabado o documento. Un pa- 
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pel satinado muy blanco permite 
disminuir el tiempo de exposi- 
ción, mientras que un papel bur- 
do y amarillento obligará a au- 
mentar considerable la duración 
de la exposición. 


El mejor método de determina- 
ción es el de ensayos al principio, 
hasta adquirir práctica: sobre .el 
documento a fotografiar se colo- 
can tres bandas paralelas de papel 
sensible, de suerte que cada una 
de ellas -recubran partes claras 
y partes sombreadas de igual in- 
tensidad del original. 


La primera banda se expone 
medio minuto, la segunda un mi- 
nuto y la tercera un minuto y me- 
dio. En el desarrollo, veremos 
luego cual de ellas da el mejor 
elisé negativo y ese primer ensa- 
yo nos suministrará en pocos ins- 
tantes la información más segura. 


Al cabo de cuatro o cinco nega- 
tivos se obtendrá por lo menos uno 
utilizable: como el papel al bro- 
muro no es nunca muy costoso, 
esas experiencias no resultarán 
seriamente gravosas para el afi- 
cionado. > 

La hoja de papel negativo, des- 
pués de desarrollada, enjuagada, 
fijada y seca, servirá para el tira. 
je de pruebas positivas. La ope- 
ración es entonces rigurosamente 
igual a la de tiraje de prueba con 
placa; sólo el tiempo de exposi- 
ción varía, siendo considerable- 
mente mayor, puesto que los rayos 
luminosos deben pasar a través 
del espesor del papel que forma 
el negativo. 


Comencemos por una prueba ex- 


puesta 30 segundos, lueso un mi-- 


nuto. Una vez que obtensgamos 
una buena prueba positiva, las 
otras saldrán idénticas con el mis- 
mo tiempo de exposición. 

Sin embargo, sería pueril supo- 
ner que unos ensayos bastan pa- 
ra alcanzar la perfección del pro- 
cedimiento: es menester repetir 
las experiencias, metódicamente, 
con espíritu observador. e inteli- 
gente, de suerte de llegar a do- 
minar la materia y llegar a apli- 
car el procedimiento con un má- 
ximo de eficiencia, lo que, como 
hemos dicho, sólo da la Práctica. 


porriela 
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Con algunas sencillas  herra- 
mientas y aprovechando los ratos 
perdidos, es posible construir un 
periscopio, interesante instrumento 
que brindará a su poseedor muchos 
momentos de esparcimiento y di- 
versión y que aún puede resultarle 
de utilidad en ciertos casos, amén 
de los principios instructivos que 
encierra. 

Un periscopio, como lo sabrá ya 
la mayoría de los lectores, es un 
instrumento óptico por medio del 
cual un observador puede ver por 
encima de una pared o de un ban- 
co de tierra — cualquier cosa que 
le sirva de protección, en fin — 
mientras permanece oculto detrás 
de ella, Consiste en un par de es- 
pejos colocados en ángulo, que re- 
flejan las imágenes en la dirección 
que se requiere. Cualquier esce- 
na hacia la cual es dirigida la aber- 
tura superior del periscopio es re- 
flejada en el espejo superior, y de 
allí es dirigida hacia el espejo in- 
ferior que está al nivel del ojo del 
observador. Como se ve, nada pue- 
de ser más sencillo. Los únicos 
materiales necesarios son una lá- 
mina o planchuela de metal, un 
pedazo de esvejo, y un poco de sol- 
dadura. Cualquier planchuela de 
metal de poco espesor sirve para 
el objeto que nos ocupa. Puede 
usarse hojalata o zinc, y ambos son 
fáciles de trabajar. 

Lo primero que hay que hacer 
es determinar la longitud del pe- 
riscopio que se quiere construir, y 
que puede variar entre 45 y 60 
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centímetros. Un periscopio de más 
de 60 cm. de largo es molesto 
de manejar y transportar, y si es 
menor de 45 centímetros resultará 
demasiado corto para prestar uti- 
lidad práctica. Las medidas del pe- 
riscopio que describimos e ilustra- 
mos en el presente artículo han si- 
do basadas en una longitud total 
de 457 mm. aproximadamente, pe- 
ro si se desea un aparato más cor- 
to o más largo, solo es necesario 


PERISCOPIO 


Suponiendo que se haya resuel- 
to construir un periscopio de 457 
mms. aproximadamente, hay que 
comenzar por obtener una plan- 
chuela de metal de 614 mms. de 
largo por 209 de ancho. Con res- 
pecto a la elección del metal, di- 
remos que el zinc tiene la ventaja 
de ser menos conspícuo a la luz 
del día que la hoja de lata y no 
se Oxida cuando se moja, lo cual 
es casi inevitable que suceda tar- 


Fig. 3 


adaptar las medidas que aparecen 
indicadas en pies y pulgadas en la 
parte superior del digrama (Figu-= 
ra 1) a las necesidades del caso. 
El resto de las medidas referentes 
a anchura, profundidad, etc., per- 
manecerán tal cual se indican, ya 
que la práctica ha demostrado que 
son las más convenientes con res- 
pecto a los espejos y a la visibi- 
lidad. 


de o temprano, ya que se trata 
esencialmente de un instrumento 
destinado a ser utilizado al aire li- 
bre o en campaña. En cualquier 
caso, la lámina de metal no costa- 
rá más que unos pocos centavos, 
y puede conseguirse en cualquier 
hojalatería O ferretería. 

Acto contínuo hay que hacer so- 
bre la lámina de metal las. marca- 
ciones en los lugares donde va a 
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ser doblada, las cuales conviene 
hacer con sumo cuidado. Hay que 
emplear una escuadra en forma de 
T si se tiene a mano, de lo con- 
trario sirve una regla común, ras- 
pándolas ligeramente con un pun- 
zón agudo o grabador, o con la 
punta de ia hoja de un cortaplu- 
mas, 

Márquense las líneas como indi- 
ea el diagrama de la Fig. 1. Son 
muy sencillas, pero es importante 
observar que las líneas horizonta- 
les deben ser perfectamente para- 
lelas y divididas a igual distancia 
y que las líneas diagonales en el 
extremo del periscopio deben ser 
trazadas exactamente a un ángulo 
de 450, es decir, trazadas de rincón 
a rincón de un cuadrado perfecto; 
de lo contrario, los espejos no re- 
flejarán bien las escenas. 

Cuando se ha terminado de mar- 
car las líneas y se deséa controlar 
su exactitud y la rectitud de los 
ángulos, mídase cuidadosamente 
con una regla la distancia diagonal 
entre los extremos de las varias 
líneas horizontales; cada diagonal 
correspondiente debe ser de exaec- 
tamente la misma longitud; en 
otras palabras, la distancia entre 
X-x e y-y y el diagrama debe ser 
idéntica. Las distancias entre otros 
pares de líneas verticales deben co- 
rresponder igualmente. Si uno es 
más largo que el otro, se verá en- 
seguida dónde está el error para 
rectificarlo. : 

Córtese y elimínese la porción 
negra que aparece en el diagrama, 
pero no a lo largo de las líneas 
punteadas. Estas líneas de puntos 
han sido trazadas simplemente pa- 
ra que sirvan de guía para trazar 
las medidas y puede hacerse caso 
omiso de ellas al cortar. Elimíne- 
se, pues, toda la parte negra, pues 
es innecesaria. 

No hay rincones y esquinas di- 
fíciles al cortar y unas tijeras de 
hojalatería permitirán realizar la 
operación perfectamente. Puede 
usarse una tijera vieja común si la 
lámina metálica es de poco espe- 
sor. 

Tratándose de zinc, resultará 
más fácil cortarlo y también do- 
blarlo después, si se calienta el me- 
tal suavemente. Sólo se precisa un 
poquito de calor; de lo contrario, 
la lámina puede fundirse. 

La única operación delicada con- 
siste en cortar las lengietas en los 
extremos de las partes A y C. Es- 
tas lengijetas son para sujetar en 
su lugar los espejos, como indica 
el corte esquemático en la Fig. 2. 
Hay que cortarlas en tres de gus 
costados y doblarlas como indica 


la ilustración. La mejor forma de. 


efectuar el corte es por medio de 


Fig. 4 


un pequeño cortafierro bien afilado 
con la parte de abajo del zinc apo- 
yada sobre algún soporte firme, por 
ejemplo un trozo de hierro plano. 


Si no se tiene un cortafierro, pue-= 


emplearse la punta de un destor- 
nillador, 

A esta altura del trabajo es 
aconsejable pintar el lado interior 
de la planchuela de zinc de un ne- 
gro opaco, a fin de que no se pro- 
duzcan reflexiones inconvenientes 
y molestas cuando se usa el peris- 
copio. La tinta china negra común 
sirve perfectamente para el objeto 
y puede aplicarse con un pequeño 
pincel. 
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Luego hay que doblar la plan- 
chuela de metal para formar la 
caja. Comiéncese con las líneas 
longitudinales y empléese un bor- 
de recto sobre el cúal apoyar el 
metal, para obtener una esquina 
exacta. Es mejor asegurar la plan- 
chuela en la morsa del banco de 
trabajo y empujar la parte que se 
va a doblar con un trozo de made- 
ra en vez de con los dedos, pues 
así se obtendrá un resultado más 
liso. > 

Las porciones de 3 mm. de an- 
cho en los lados A, B y D se do- 
blarán ahora completamente para 
formar como un “dobladillo” con 
bordes lisos en las aberturas fren- 
te a las cuales están lo sespejos, y 
las piezas en los extremos de A 
y C se doblarán también para arri- 
ba, a fin de sujetar dichos espejos, 
según puede apreciarse en los es- 
quemas. Cuando se han hecho las 
dobleces preliminares, la planchue- 
la de zinc debe aparecer como in- 
dica la Fig. 3. Sólo se necesita 
un poco de presión ahora para 
darle la forma final, pero antes de 


hacer esto hay que colocar los dos* 


espejos. 

Estos tendrán que ser, por su- 
puesto, del tamaño requerido. Ob- 
téngase cualquier pedazo de espe- 
jo viejo de tamaño conveniente,— 
a menos que se tengan dos pedazos 
que corresponden a la medida de- 
seada, — y córtese con un díaman- 
le. Las medidas serán un poquito 
menos de 50 x 73 mm. 

Si no se tiene un diamante de 
cortar vidrio puede llevarse ei es- 
pejo a un vidriero y pedírsele que 
haga este trabajo, por el cual co- 
brará una iinsienificancia. Si se 
posee en casa uno de estos instru- 
mentos, he aquí algunas indicacio- 
nes que facilitarán el trabajo. 

Manténgase el diamante en posi- 
ción tal que produzca un sonido de 
raspado al moverse el vidrio; hay 
que asegurarse también que la ra- 
ya que se haga se extienda desde 
un borde hasta otro del pedazo de 
vidrio al cortarse. Siempre que 
la línea marcada con el diamante 
es continua y sin desviaciones pro- 
ducidas por un resbalamiento, no 
hay que pasar el instrumento dos 
veces por el mismo lugar. Luego 
rómpase o despréndase el vidrio 
que se desea eliminar con un mo- 
vimiento de torsión suave y unifor- 
me. No importa si los bordes que- 
dan un poco desparejos. 

Colóquense ambos espejos en su 
lugar y ciérrese la planchuela de 
zinc para formar un tubo largo y 
cuadrado; doblándose finalmente 
las tiras en cada extremo y la tira 
en el borde exterior de D, que se 


dobla como indican las Figs. 2 y 3. 


> RR e 


350 


Si todo ha sido bien hecho, el pe: 
riscopio se mantendrá rígido, pero 
para mayor esmero en el acabado, 
conviene colorar un poco de-sol- 
dadura a lo largo de la juntura en 
el costado, 


Los espejos deben hallarse a un 
ángulo de 459 con el plano verti- 
cal del periscopio, en dirección pa- 
ralela, y enfrentándose, de modo 
que cuando se aplica el ojo al es- 
pejo fijado al extremo inferior, la 
escena reflejada por el espejo su- 
perior resulta perfectamente visi- 
ble. 


Aquellas personas que no tengan 
habilidad para hacer trabajos en 
metal pueden construir la caja de 
este periscopio en madera, cuidan- 
do de ennegrecerla interiormente 
según ya se explicó. Los resultados 
serán igualmente buenos. 
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Varillas de balsa, cualquier medida 


Planchas para cuadernas y costillas, 
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LABORATORIOS MODERNOS PARA 
LA ENSEÑANZA PRACTICA 


Domingo Porta Caretto 


Diapositivos = Micro y Macro Fotografias 

Preparaciones microscópicas = Material de 

enseñanza - Soluciones - Etc. - Ingreso a 
la Facultad de Medicina e Histología. 


| Neuquén 1734 Buenos Aires | 
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AFICIONADOS 


La sección modelitos de “Mundo Aeronáutico”, 
mo delismo en Sud América, consecuente con su propósito de FOMENTAR el 
aeromode.ismo, pone a disposición de los aficionados el material para la construc- 
ción de los modelitos de aviones a los siguientes precios: 

Planos de modelitos en escala, y de 


$ 0.40 centímetro, la docena $ 0.10 
E Arandelas metálicas y pont de ma- 
” 0.05 dera, la docena .. .. ” 0.10 
Chapa - de aluminio, 10 cms. cuadrados ” 0.10 
” 0.20  Celofán, blanco o de color, 10 ems. cuad. *? 0.05 
” 0.10 Cemento “Empire”, 60 grs. $ 0.80; 
0.40 20 gramos A NS E A OS) 
Barniz “Empire”, 60 ers. $ 1.—; ; 
” -0.10 20 gramos A e ADA O, 
0.40 - Barniz “Empire”, en colores, 20 grs. ” 0.50 
0.20 Lubrificante para la e 20 
hoja de 4 gramos ” 0.20 
óc ” 0.10 Goma plana, para motor, de 1 x 3, el 
” 0.05 metro .. ” 0.10 


A LOS PEDIDOS POR CORREO DEBE AGREGARSE 0.50 CENTAVOS PARA GASTOS 
DE LA ENCOMIENDA CERTIFICADA 


MUNDO AERONAUTICO -- 


creara 


para los principiantes. Avioncito de 44 centímetros 
de envergadura con motor de goma, y hélice he- 


cha de aluminio. La cajita completa. $ 


revista precursora del aero- 


Bujes para la hélice y ruedas, de un 
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Si Vd. desea asesorarse lo 
que se requiere para patentar 
un invento, aconsejarle para 
la explotación del mismo y 
hasta buscarle cooperación fi. 
nanciera, escriba a Manuel 
Hidalgo, Avenida de Mayo 
760, Buenos Aires. 
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' AEROMODELISMO 


Iníciese en el aeromodelismo, construyendo un mo- 


especialmente diseñado 


1.50. 
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Buenos Aires 


Plano en tamaño | 
natural 


de un 


Moderno Velador 


para Calar 


Elegante Velador 
para Calar 


Plano en tamaño natural 


Véase explicación detallada en las 


primeras páginas de este número. 
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para Calar 


Véase explicación detallada en las 


primeras páginas de este número. 


